
Um eine vollständige Installationsanleitung als Video zu sehen, scanne den QR-Code oder besuche unseren YouTube-Kanal.

Trage Isopropylalkohol auf ein sauberes Mikrofasertuch auf und reinige den 
Rahmen gründlich. Stelle sicher, dass die gesamte Oberfläche vollständig 
frei von Schmutz, Staub und Fett ist, da jegliche Rückstände oder 
Poliermittel die Haftung des Schutzes beeinträchtigen können.

Sprühe eine leichte Schicht der Seifenlösung auf deine Fingerspitzen. 
Feuchte Finger zu behalten ist ein entscheidender Schritt, um zu 
verhindern, dass klebrige Fingerabdrücke oder natürliche Hautöle auf 
der Klebefläche des Schutzes zurückbleiben.

Ziehe das Vinylteil von der Trägerfolie ab und sprühe die Seifenlösung 
sowohl auf die Klebeseite als auch auf die Außenseite des Vinyls. Dadurch 
lässt sich das Material leichter handhaben und verhindert, dass es an sich 
selbst festklebt.

Mische die enthaltene konzentrierte Seifenlösung mit 750 ml bis 1 Liter 
sauberem Wasser in einer Sprühflasche. Schüttle die Mischung gut, damit 
sie gleichmäßig vermischt ist.

Sprühe die Seifenlösung großzügig direkt auf den Bereich des Rahmens, 
an dem du das Schutzteil anbringen möchtest. Mach dir keine Sorgen, zu 
viel aufzutragen; ein gut befeuchteter Rahmen ist entscheidend für eine 
reibungslose und präzise Montage.

Lege das Schutzteil auf den feuchten Rahmen. Dank der Seifenlösung 
lässt sich das Teil leicht verschieben, sodass du es perfekt ausrichten und 
zentrieren kannst, bevor du es endgültig festklebst.
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EVO-SCHUTZFOLIEN-
MONTAGEANLEITUNG

Das Anbringen der DYEDBRO-Schutzfolien ist ein Prozess, 
der normalerweise maximal 45 Minuten bis eine Stunde 
dauert. Nimm dir Zeit und arbeite geduldig.



Wende keine übermäßige Hitze an und vermeide die Verwendung des Schabers nach dem Erwärmen, da dies das 
aufgeweichte Vinyl beschädigen kann. Lass das Fahrrad aushärten und vermeide es, mindestens 24 Stunden damit zu 
fahren, damit die verbleibende Feuchtigkeit vollständig verdunsten kann. Die absolut beste, kristallklare Oberfläche wird 
nach 48 Stunden sichtbar.

Sobald die Position fixiert ist, drücke das Vinyl weiter fest mit den Fingern 
an. Arbeite von der Mitte nach außen zu den Rändern und entferne dabei 
den Großteil der Luftblasen und das überschüssige Wasser.

Wenn das Vinyl direkt auf eine scharfe Kante aufgebracht wird, ohne 
darüber hinaus um die Kante herumgeführt zu werden, entsteht Spannung 
im Material und es beginnt sich mit der Zeit abzulösen

Sobald das Teil positioniert und um die Kante gelegt ist, nimm den 
mitgelieferten Schaber. Beginne in der Mitte und arbeite dich nach außen 
vor. Führe feste, gleichmäßige Bewegungen aus, um eingeschlossenes 
Wasser und kleine Luftblasen vollständig herauszudrücken

Beim Anbringen des Schutzes um die Kanten des Rahmens solltest du 
darauf achten, dass genügend Material vorhanden ist, um den Bereich 
vollständig umzuschließen und es unter dem Rohr sicher zu befestigen..

Das neue EVO-Vinyl ist außergewöhnlich flexibel. Bei komplexen 
Rundungen, Vertiefungen und schwierigen Übergängen zwischen den 
Rohren kannst du das Material vorsichtig ziehen, dehnen und mit den 
Fingern fest andrücken, um es gleichmäßig an die einzigartige Form des 
Rahmens anzupassen.

Um die Haftung abzuschließen, wende eine geringe Menge Wärme mit 
einem Haartrockner oder einer Heißluftpistole an, damit sich die Kanten 
besser anpassen und richtig trocknen können. Dies unterstützt die 
Verdunstung des verbleibenden Wassers.
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WICHTIG

Das Anbringen der DYEDBRO-Schutzfolien ist ein Prozess, 
der normalerweise maximal 45 Minuten bis eine Stunde 
dauert. Nimm dir Zeit und arbeite geduldig.
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