
	

Bedienungsanleitung	für	MRC	Stem	Spacer	10/12	

Herzlichen	Glückwunsch	zum	Kauf	eines	MRC	Stem	Spacers.	Sie	haben	sich	für	ein	hochwertiges	
Produkt	entschieden,	welches	zu	100%	in	Deutschland	gefertigt	wurde.		

Wir	verwenden	die	besten	Materialien	und	Herstellunsgverfahren	–	das	fertige	Produkt	übertrifft	die	
Anforderungen	härtester	DH-Testläufe	auf	dem	Prüfstand.	

Der	Stem	Spacer	10/12	erhöht	Ihren	Vorbau	um	12	mm.	Da	ein	Anheben	des	Vorbaus	aufgrund	des	
flachen	Lenkwinkels	der	meisten	modernen	DH-Bikes	gleichzeitig	eine	Verkürzung	der	Fahrposition	
bedeutet,	positioniert	dieser	Spacer	den	Vorbau	um	10	mm	weiter	nach	vorne.	Um	das	Cockpit	
ausschließlich	anzuheben	und	um	es	nicht	zu	verkürzen	wird	ein	horizontaler	Versatz	benötigt	–	der	
horizontale	Versatz	(x)	kann	wie	folgt	berechnet	werden:	

x=	vertikaler	Versatz/	tan	(Lenkwinkel).		

Beispiel:	Bei	Verwendung	eines	8-mm-Steuersatzspacer	und	dem	Stem	Spacer	12/10	erhöht	sich	die	
Lenkzentrale	um	insgesamt	20	mm.	Ein	modernes	DH-Bike	besitzt	einen	Lenkwinkel	im	Bereich	von	
63	°.		

x=20	mm	/	tan	63°	=	10.19	mm	

Diese	Bedienungsanleitung	muss	vor	Gebrauch	gelesen	und	verstanden	werden.	Auch	
Drittanwender	müssen	über	die	Nachfolgenden	Bestimmungen	informiert	werden.	Bewahren	Sie	
dieses	Handbuch	für	den	späteren	Gebrauch	auf.	

Bestimmungsgemäßer	Gebrauch	

Der	Stem	Spacer	ist	für	den	Gebrauch	in	den	Bereichen	Freeride	und	Downhill	geeignet.	

Kompatibilität	

Der	Stem	Spacer	ist	mit	den	meisten	Direct-Mount-Vorbauten	und	aktuellen	Doppelbrücken-
Downhillgabeln	kompatibel,	welche	mit	einer	aktuellen	Direct-Mount-Aufnahme	ausgestattet	sind.		

Die	Kombination	mit	Einfachbrückengabeln	und/oder	Standard-Vorbau	ist	NICHT	möglich.	



Installation	und	Wartung	

Der	Stem-Spacer	muss	von	qualifiziertem	Fachpersonal	angebaut	werden!	

	

Entfernen	Sie	den	Vorbau	von	der	oberen	Gabelbrücke	

1. Schrauben	Sie	den	Stem	Spacer	unter	dem	Vorbau	an	und	achten	Sie	darauf,	dass	selbst	im	
angezogenen	Zustand	die	Schrauben	des	Vorbaus	nicht	über	die	untere	Anlagefläche	des	
Spacers	heraus	ragen.	

	

2. Bauen	Sie	den	Spacer	wieder	vom	Vorbau	ab.	

3. Installieren	Sie	den	Spacer	auf	der	oberen	Gabelbrücke.	Hierbei	müssen	die	im	
Packungsinhalt	enthaltenen	M6-Schrauben	mittels	eines	Drehmomentschlüssels	auf	7	Nm	
angezogen	werden.	

	

4. Bauen	Sie	den	Vorbau	auf	den	Stem	Spacer	gemäß	den	Anweisungen	des	Vorbauherstellers	
an.		

Überprüfen	Sie	die	Schrauben	von	Zeit	zu	Zeit.	Speziell	nach	einem	schweren	Sturz	ist	es	
notwendig,	Vorbau,	Lenker	sowie	den	Stem	Spacer	auf	Deformationen	zu	untersuchen.	Ersetzen	
Sie	im	Falle	einer	Beschädigung	bitte	die	entsprechende	Komponente.	


