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¡Enhorabuena! ¡Ya puedes disfrutar de tu kit de protección Dyedbro!
A continuación te explicamos un breve método de aplicación de los adhesivos de protección para conseguir un 
acabado perfecto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
- Limpia bien el cuadro con agua y jabón. Puedes hacer la mezcla en un bote de dosificador tipo spray (echar unas 
6 gotas de jabón en un vaporizador de medio litro más o menos).

- Secar bien todo con papel o un trapo que no deje residuos.
- Limpiar de nuevo levemente con alcohol.
- Secar con un secador a baja potencia las zonas húmedas hasta que estén totalmente secas.
- Humedecer con el spray la zona donde se colocará el adhesivo.
- Humedecer los dedos con el spray.
- Retirar cada pieza teniendo en cuenta la posición en la que va colocada.
- Colocar sobre la zona en la que va situada.

CONSEJOS
- Una vez colocado, dejar secar al menos 24 horas antes usar la bicicleta.
- Si alguna zona no queda suficientemente adherida, usar el secador para darle calor, reactivar el adhesivo y 

colocarlo.
- La bicicleta debe de estar perfectamente limpia de grasa, polvo y cualquier sustancia contaminante antes de 

proceder a la instalación.
- Aplicar en una zona en la que la temperatura ambiente sea cálida, si hace frío el material se coloca peor.
- Si te mojas los dedos no dejaras huellas.
También se puede pegar en seco si se tienen nociónes de como pegar este tipo de materiales. De este modo el 
material agarra inmediatamente y se pueda usar la bicicleta al instante sin tener que esperar.
El material se puede deformar con calor si fuera necesario, también se puede cortar con tijera o una cuchilla. 
Mucho cuidado de hacerlo con el protector puesto sobre el cuadro, ya que podrías dañar el mismo y la pintura 
de manera notable.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
Este producto cumple la Ley General de Consumidores y Usuarios. Del mismo modo, cumple el Real Decreto 
1468/1988, del 2 de diciembre, que aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de productos 
industriales de venta directa. 
El producto es una lámina protectora vinílica de 300 micras con vinilo transparente, impreso con tintas látex y 
troquelado para poder ser utilizadas en diferentes cuadros de bicicleta. Puede ser necesario el corte de alguna de 
estas piezas mediante tijera o cutter para una mejor adaptación del producto.
Las características del material son las siguientes :

PROPIEDADES DEL FILM:
Espesor (μm):    Valor indicativo (300).
Resistencia a la tracción (N/25 mm):  Valores medios (mín 100).
Alargamiento de rotura (%): Valores medios (mín 100).
Contracción 168 horas a 70 °C (mm):  Valores medios (< 1,5).

PROTECTOR: 
Papel siliconado de 80 g/m2. 
Estabilidad dimensional frente a variaciones higrométricas. 

PROPIEDADES ADHESIVAS: 
(Valores medios obtenidos a partir de mediciones realizadas en el momento de la publicación de esta ficha 
técnica).
Pelado 180° en vidrio (N/25 mm):
20 minutos después de la aplicación: Valores medios (24).        
24 horas después de la aplicación: Valores medios (33).
Adherencia inmediata (tack) (N/25 mm):  Valores medios (33).
Release (N/25 mm):  Valores medios (0,2).
Resistencia a disolventes: el adhesivo resiste a la mayoría de agentes químicos (alcohol, ácidos diluidos y aceites). 

ADHESIVO: 
Acrílico de base solvente.  Adherencia inmediata y permanente. 

RECOMENDACIONES DE USO: 
Temperatura mínima recomendada para su aplicación: de +10 °C a +35 °C. 
Límites de temperatura de uso: de -15 °C a +50 °C. 
Resiste al impacto mecánico (piedras, rayado,...) o salpicaduras de agua que se originan durante la práctica de 
triales, de rallyes o actividades acuáticas de superficie. 
Para la aplicación en superficies pintadas, recomendamos que la pintura sea de origen y esté en perfecto estado. 
De lo contrario, la aplicación o retirada del film se realizará bajo el riesgo y la responsabilidad del instalador. 

ALMACENAMIENTO: 
Vida útil en el almacén (antes de la aplicación): 
El material conserva sus propiedades si se almacena en su envase de origen, en posición vertical, en un lugar sin 
polvo, a una temperatura de entre 15 ºC y 25 ºC y con una humedad relativa del 50 %. 

DURABILIDAD: (Clima Centroeuropeo).
Exposición vertical al exterior:
Sin solicitaciones mecánicas: Hasta 2* años.
Con solicitaciones mecánicas: Varía en función del tipo y de la frecuencia de las solicitaciones. 
*Vida útil del film mientras conserva un aspecto visual correcto a una distancia de observación habitual. (La ligera 
y progresiva modificación del color y del brillo es un fenómeno natural e inevitable inherente a la degradación 
natural de los materiales).
Observación: La durabilidad indicada en este documento: Se refiere solo a la laminación y no al film impreso. 
Es inherente a una posición vertical a ± 10° y a la ubicación geográfica de exposición del producto. El resto de 
posiciones acentúan los choques climáticos y favorecen la aparición de una alteración del brillo, incluso un ligero 
espolvoreado. Una exposición sur, con una inclinación de 45° puede dividir por 2 la durabilidad del film y por 2,8 
si la exposición es horizontal. Su aplicación sobre el capó de un vehículo reúne todos los factores más adversos 
debido a la exposición horizontal y al calor que desprende el motor. 
Está confirmada por las diferentes pruebas de envejecimiento por radiación UV y por exposiciones verticales 
al exterior. 

CONTENIDO NETO:  
El producto se compone de 1 adhesivo de tubo superior, 1 adhesivo de tubo inferior y 4 adhesivos para vainas 
y/o tirantes. También incluye 1 adhesivo promocional y 1 aplicador de plástico para facilitar la instalación.  El peso 
aproximado es de entre 150 – 200 gr completo embalaje y aplicador incluídos.

CONDICIONES DE USO:  
El uso de los kit de protección, es única y exclusivamente para superficies de bicicletas.
Cualquier uso ajeno o distinto al destinado que se haga por parte del consumidor o usuario de forma que genere 
algún tipo de daño, será única y exclusivamente bajo su responsabilidad.
Es imprescindible seguir las instrucciones de instalación y retirada, si el usuario no las cumple, cualquier daño 
causado al producto o generado por el mismo será única y exclusivamente su responsabilidad.
Por circunstancias climáticas como uso prolongado a temperaturas extremas, o por mantener mas de 1 año 
la duración del adhesivo en la superficie de la bicicleta, su retirada, puede generar daños en la misma.  Esta 
empresa no se hace responsable de los daños que se puedan ocasionar en el cuadro o componentes de la 
bicicleta como consecuencia de la retirada del adhesivo. Los procesos de pintura y esmalte de las marcas que 
fabrican las bicicletas son ajenas a este comerciante por lo que, no se garantiza que al retirar el adhesivo la 
superficie quede intacta.  
El producto puede tener efectos corrosivos o alérgenos que en el adhesivo que va unido a la ilustración que 
acompaña. Es decir, recomendar su uso con guantes (aunque esto puede resultar excesivo) o establecer los 
ingredientes del adhesivo con el fin de evitar lesiones en la salud de las personas tales cómo enfermedades de 
la piel o evitar accidentes innecesarios respecto a personas que pueden ser alérgicas a cualquier ingrediente que 
pueda contener el adhesivo.
Este producto no debe de ser utilizado por menores de 13 años. Se recomienda que en caso de uso por menores, 
haya un adulto supervisando su utilización.
El producto no es comestible y se prohíbe absolutamente ingerir el producto. Su ingesta o uso inapropiado puede 
resultar tóxico.
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 ENGLISH

Congratulations! You can now make the most of your Dyedbro protection kit!
Below you will find a quick guide on how to apply your protection kits, to get the perfect finish.

INSTALLATION INSTRUCTIONS
- Thoroughly clean your frame with a soapy water solution. You can pre mix it and use a small spray bottle 

(6 drops of soap in 500ml of water should be enough).
- Make sure you dry the surface thoroughly with paper towel or clean rag that doesn’t leave any residues.
- Lightly wipe down the surface again with rubbing alcohol.
- Dry the damp area with a low heat hairdryer.
- Lightly dampen the area where the protection will be placed with the spray.
- Dampen your fingers with the spray.
- Remove the piece you wish to apply from the backing.
- Place on the desired area.

TIPS
- Once fitted, leave to dry for at least 24hrs before using the bike.
- If some areas have not stuck correctly, use a hair dryer to heat up desired area, remove the sticker 
and place it again.

- Your bike must be completely free from grease, oils and dust before installation.
- Apply the kit at room temperature. A cold environment will make it harder to stick.
- If you dampen your fingers, no fingerprints will be left.

You can also apply them dry if you feel capable of doing so. This way the adhesives will stick instantly and 
will not need to dry for 24hrs.
The adhesives can be moulded with heat if needed. They can also be trimmed with scissors or a craft knife. 
Please be careful when trimming once fitted to your frame, as you may damage the paint and or frame!

PRODUCT SPECIFICATIONS
This product complies with the General Law of Consumers and Users. In the same way, it complies with 
Royal Decree 1468/1988, of December 2, which approves the Regulation for the labelling, presentation and 
advertising of industrial direct sales products.
The product is a 300 micron protective vinyl sheet with transparent vinyl, printed with latex inks and die cut 
to be used in different bicycle frames. It may be necessary to cut some of these pieces by scissors or cutters 
for a better adaptation of the product.
The characteristics of the material are the following:

PROPERTIES OF THE FILM:
Thickness (μm):  Indicative value (300).
Tensile strength (N / 25 mm):  Average values (min 100).
Elongation at break (%): Average values (min 100).
Contraction 168 hours at 70 ° C (mm): Mean values (<1.5).

PROTECTIVE COAT:
Silicone paper of 80 g / m2.
Dimensional stability against hygrometric variations.

ADHESIVE PROPERTIES:
(Average values obtained from measurements made at the time of publication of this data sheet).
Peeling 180 ° in glass (N / 25 mm):
20 minutes after application: Average values (24).
24 hours after application: Average values (33).
Immediate adhesion (tack) (N / 25 mm): Average values (33).
Release (N / 25 mm): Average values (0.2).
Resistance to solvents: the adhesive resists most chemical agents (alcohol, diluted acids and oils).

ADHESIVE:
Acrylic solvent based.
Immediate and permanent adherence.

RECOMMENDATIONS FOR USE:
Minimum recommended temperature for application: from +10 ° C to +35 ° C.
Usage temperature limits: -15 ° C to +50 ° C.
Resists mechanical impact (stones, scratches...) or splashes of water that originate during the practice of 
trials, rallies or surface water activities.
For the application on painted surfaces, we recommend that the paint be of origin and in perfect condition. 
Otherwise, the application or removal of the film will be carried out at the risk and responsibility of the 
installer.

STORAGE:
Shelf life in the warehouse (before the application):
The material retains its properties if it is stored in its original packaging, in a vertical position, in a dust-free 
place, at a temperature between 15ºC and 25ºC and with a relative humidity of 50%.

DURABILITY: (Central European climate).
Vertical exposure to the outside:
Without mechanical solicitations: Up to 2 * years.

With mechanical stresses: It varies according to the type and frequency of the requests.
* Lifetime of the film while retaining a correct visual appearance at a normal viewing distance. (The slight 
and progressive modification of colour and brightness is a natural and inevitable phenomenon inherent in 
the natural degradation of materials).
Observation: The durability indicated in this document: It refers only to the lamination and not to the printed 
film.
It is inherent to a vertical position at ± 10 ° and to the geographic location of product exposure. The rest of 
the positions accentuate the climatic shocks and favour the appearance of a change in brightness, even a 
slight dusting. A southern exposure with a 45 ° inclination can divide the film’s durability by 2 and by 2.8 if 
the exposure is horizontal. Its application on the bonnet of a vehicle meets all the most adverse factors due 
to horizontal exposure and the heat given off by the engine.
It is confirmed by the different aging tests by UV radiation and by vertical exposures to the exterior.

NET CONTENT:
The product consists of 1 top tube adhesive, 1 down tube adhesive and 4 chainstay and / or seatstay 
adhesives. It also includes 1 promotional adhesive and 1 plastic applicator to facilitate installation. The 
approximate weight is between 150 - 200 gr complete packaging and applicator included.

TERMS OF USE:
The use of protection kits is only and exclusively for bicycle surfaces.
Any use that is alien or different from the intended use made by the consumer or user in a way that 
generates any type of damage, will be solely and exclusively under their responsibility.
It is essential to follow the installation and removal instructions, if the user does not comply, any damage 
caused to the product or generated by it will be solely and exclusively his responsibility.
Due to weather conditions such as prolonged use at extreme temperatures, or to maintain more than 1 year 
the duration of the adhesive on the surface of the bicycle, its removal can cause damage to it.
This company is not responsible for any damage that may occur in the frame or components of the bicycle 
as a result of the removal of the adhesive. The processes of painting and enamel of the brands that make 
the bicycles are foreign to this merchant so, it is not guaranteed that when removing the adhesive the 
surface remains intact.
The product can have corrosive effects or allergens that in the adhesive that is attached to the 
accompanying illustration. That is, recommend its use with gloves (although this may be excessive) or 
establish the ingredients of the adhesive in order to avoid injuries to the health of people such as skin 
diseases or avoid unnecessary accidents with respect to people who may be allergic to any ingredient 
that the adhesive may contain.
This product must not be used by children under 13 years of age. It is recommended that in case of use by 
minors, there is an adult supervising its use.
The product is not edible and it is absolutely forbidden to ingest the product. Its intake or inappropriate 
use can be toxic.
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